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1- INTRODUCTION 
 
 
 La proposition de système de sonorisation L-ACOUSTICS est basée sur une approche système 
complète qui comprend les 
hauts parleurs, contrôleurs amplifiés munis de DSP, les accessoires d’accrochages ainsi qu’une modélisation 3D 
du système 
audio. Il en résulte un système hautement prédictif et standardisé satisfaisant les exigences actuelles en terme de 
résultat. 
Le système audio a été défini à l’aide du logiciel de simulation acoustique SOUNDVISION, ce logiciel permet la 
simulation 
acoustique et mécanique exclusive aux systèmes L-ACOUSTICS. 
 
 
2 – CARACTERISTIQUES DE L’AUDIENCE 
 
 
 La salle se présente sous la forme d’un parterre sur lequel peut être déployé ou non un gradin au fond de 
l’audience. 
La largeur de la zone d’écoute est de 50m pour une profondeur de 30m. 
 
La salle peut être utilisée à plat, spectateurs debouts avec une capacité de 4000 places ou utilisée 
gradin déployé (630 places) et parterre munis de chaises pour une capacité de 1800 places. 
 
 
Le système de diffusion de façade sera de type ‘tournée’ afin de pouvoir être facilement adapté aux différentes 
configurations de la salle. 
 
La diffusion se fera depuis le cadre de scène sans ligne retardée en salle. 
 
Le système de diffusion sera à même de renforcer la voix et de diffuser tous types de musiques vivantes ou 
enregistrées. 
 
 
3 -OBJECTIFS / NIVEAU DE PERFORMANCE 
 
Le système devra permettre : 
 
L’optimisation du niveau de pression sonore 
 
L’optimisation de la régularité de couverture tant en pression qu’en réponse en fréquence 
 
L’optimisation rapport champ direct/champ réverbéré. 
 
 
4 DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION / SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
4.1 Descriptifs 
 
 Les objectifs qualitatifs seront obtenus par la mise en place d’un système principal gauche /droite composé de 
deux clusters suspendus dans le plan et de chaque côté du nez de scène : ces clusters couvrent l’intégralité de 
l’audience. 
La bande passante basse du système principal est étendue à l’aide d’enceintes de graves suspendues à côté des 
clusters principaux. 
Un cluster positionné au centre et devant le lambrequin complète la couverture du premier quart central du 
parterre devant le 
plateau. 
Deux enceintes placées en ‘Front Fill’ apportent un complément de couverture pour les parties latérales de 
l’audience devant le plateau. 



Quatre enceintes placées en nez de scène complètent la couverture du champ proche au centre de l’audience 
devant le plateau. 
L’extension du registre sub-grave sera obtenue par deux ensembles de trois enceintes sub-graves positionnées au 
sol de chaque côté du plateau. 
 
4.2 Nature des sources sonores 
 
 Les clusters principaux sont issus de la technologie WST (Wavefront Structure Technology), ce sont des ‘Ligne 
Source ’ à courbure variable, le cluster central est une ligne source à courbure constante. 
L’adaptabilité de la courbure des fronts d’onde à la géométrie de la salle permet d’obtenir un niveau de pression 
adapté à la 
zone couverte tout en assurant une excellente homogénéité de la réponse en fréquence sur l’intégralité de 
l’audience. 
Les publications scientifiques traitant de la WST sont disponibles sur demande. 
Les enceintes complémentaires en In Fill et nez de scène sont des enceintes ‘point source’. 
 
4.3 Composition des clusters et sources complémentaires 
 
Chaque cluster dédié au parterre est composé de neuf enceintes KARA. 
Répondant aux critères de la WST, le KARA est une enceinte active deux voies équipée de deux boomers de 8’’ 
et d’un moteur d’aigus à bobine de 3’’ chargé par un guide d’onde DOSC. 
Bande passante du KARA (-10dB) : 55Hz-20kHz 
 
L’extension grave du système principal est assurée par deux ensembles de trois SB18 chacun. 
Les SB18 sont équipés d’un BOOMER de 18’’ accordé double bass reflex. 
Bande passante du SB18 pour cette application en mode couplé (-10dB) : 32-100Hz 
 
Le cluster central est composé de deux enceintes ARCS WIDE. 
Répondant aux critères de la WST, les ARCS WIDE sont des enceintes actives deux voies équipées d’un boomer 
de 12’’ et d’un moteur d’aigus à bobine de 3’’ chargé par un guide d’onde DOSC. 
Bande passante de l’ARCS WIDE (-10dB) : 55Hz-20kHz. 
 
Les enceintes en ‘Front Fill’ sont au nombre de deux, une à jardin et une à cour, ce sont des enceintes coaxiales 
passives deux voies 12XT équipées d’un boomer de 12’’ et d’un moteur d’aigus à bobine de 3’’. 
Bande passante des 12XT (-10 dB) :55Hz-20kHz 
 
 
Les quatre enceintes en nez de scène sont des enceintes coaxiales passives deux voies 8XT équipées d’un 
boomer de 8’’ et d’un moteur d’aigus à bobine de 1.5’’ 
Bande passante des 5XT (-10dB): 65Hz-20kHz 
 
Les deux ensembles d’enceintes sub-graves sont composés de trois SB28. 
Les SB28 sont équipés de deux boomers de 18’’ montés en radiation directe dans un baffle accordé en simple 
bass reflex. Bande passante du SB28 pour cette application en mode découplé (-10dB) : 35-60Hz 
 
 
4.4 Positionnement des clusters et enceintes complémentaires 
 
 Les deux clusters ‘KARA’ sont suspendus dans le plan du cadre de scène à jardin et à cour à 8m au-dessus du 
sol de la salle, leur ouverture est de 18m. 
 
Les clusters de SB18 sont suspendus à côté des clusters de KARA. 
 
Le cluster central est suspendu devant le lambrequin à 9m50 du sol. 
 
Les SB28 sont posés de part et d’autre du plateau dans le plan du cadre de scène. 
 
Les enceintes en Front Fill sont placées au-dessus des SB28. 
 



Les enceintes en nez de scène sont posées et réparties sur la largeur du nez de scène. 
 
Tous les positionnements seront à valider avec l’exploitant. 
 
Les systèmes de liaison des accessoires de levages L-ACOUSTICS (bumpers et étriers) à la structure du 
bâtiment seront décrits précisément par l’installateur. 
 
5 IMPLANTATION / CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 
 
5.1 Proposition diffusion zone auditoire debout ( 12 Kara, 4 sb18, 4 sb 218 ) 
 

 
 
 
 
Commentaires : Sur cette cartographie de prédiction sonore nous pouvons remarquer les zones d’ombres devant 
le nez de scène. Le système accroché à une distance de 1.95 m du nez de scène. Emplacement actuelle du pont 
de levage son. Ces deux systèmes sont levés à l’aide de deux moteurs sur le pont.  
 
Sur cette cartographie une zone de recul de 2m est réalisé par rapport au nez de scène. La simulation est réalisé 
sur un auditoire debout de taille 1.80m. 
 
 
 
 
 
 



5.2 Proposition diffusion zone auditoire debout ( 12 Kara, 4 sb18, 4 sb 218 ) 
 
 

 
 
 
 
 
Commentaires : sur cette cartographie nous avons le même système que précédemment. Par contre le point 
d’accroche est reculé de 1.70 m. Le système se retrouvant à une distance de 0.25 du nez de scène. 
 
Le faite de reculer le système permet nettement de faire disparaître en partie la zone d’ombre au milieu, celle ci 
pouvant être palier par des enceintes en nez de scène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 ZONE AUDITOIRE 1800 PLACES ASSISES 
Vue n°1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vue n°2 
 
 
 
 
 

 
 
 
Commentaires : nous distinguons ici les zones places assises ainsi que le gradin jauges 630 
places. 
 
Système : 18 Kara, 6 sb 18 avec la possibilité d’étendre la bande passante en rajoutant 6 Sb 
218 de part et d’autre de la scène. 
 
 
 
 
 
 



 
Vue n°3 
 
 
 
 

 
 
 
Les zones d’ombres sur l’auditoire en extérieur et nez de scène peuvent être compensés par des fronts fills. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vue n°4 Etude L-ACOUSTICS 
 
 
 

 
 
 
Ce référer dossier L-Acoustics 


